
7700 Rue Bombardier
Anjou, QC, H1J 0A2

514 327-7556   800-363-2956
FAX: 514 327-7625

info      lafco.ca@

LAFCO

Informations sur votre application
Note: Imprimez cette page et remplissez tous les champs pour une réponse rapide de LAFCO à votre requête

Quantités annuelles estimées

La meilleure description de votre application 

Inscrivez toutes les dimensions avant d’expédier votre requête

Caractéristiques de performance

Angle d’ouverture: _______

Auto-Soulèvement

Auto-Soulèvement après _______  [15-30 habituels] 

Couvercle à loquet ou a verrou?  (O / N)

Méthode de montage privilégiée:

Douille à bille

Oeil de chape

J’utilise des cylindres à gaz en ce moment  (O / N)

Manufacturier

No de pièce

Poids couvercle/porte

Nombre de cylindres par couvercles/porte

Toutes les dimensions proviennent de l'axe central du pivot

Avec le couvercle en position fermée. Encerclez signe dimensionnel correct

Distance de la charnière à la poignée

TYPE B seulement

Angle de l’horizontal

Distance de la surface de montage

Épaisseur du couvercle de la porte

Inclure un croquis en coupe notant toute restriction de montage

Les rapports de simulation d'application SUSPA sont fournis à titre de référence uniquement

L'incorporation et l'utilisation correctes des cylindres à gaz fournis par SUSPA relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. 
Le manque d'informations appropriées peut retarder le traitement de la conception
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